  机动翻斗车操作规程

1  行驶前，应检查锁紧装置并将料斗锁牢，不得在行驶时掉斗。

2  行驶时应从一档起步。不得用离合器处于半结合状态来控制车速。

3  上坡时，当路面不良或坡度较大时，应提前换低速档行驶：下坡时严禁空档滑行；转弯时应先减速；急转弯时应先换入低速档。

4  翻斗车制动时，应逐渐踩下制动踏板，并应避免紧急制动。

5  通过泥泞地段或雨后湿地时，应低速缓行，避免换档、制动、急剧加速，且不得靠近路边或沟旁行驶，并应防侧滑。

6  翻斗车排成纵队行驶时，前后车之间应保持8m的间距，在下雨或冰雪的路面上，应加大间距。

7  在坑沟边缘卸料时.应设置安全挡块，车辆接近坑边时，应减速行驶.不得剧烈冲撞挡块。

8  停车时，应选择适合地点，不得在坡道上停车。冬季应采取防止车轮与地面冻结的措施。

9  严禁料斗内载人。料斗不得在卸料工况下行驶或进行平地作业。

10  内燃机运转或料斗内载荷时，严禁在车底下进行任何作业。

11  操作人员离机时，应将内燃机熄火，并挂档、拉紧手制动器。

12  作业后，应对车辆进行清洗，清除砂土及混凝土等粘结在料斗和车架上的脏物。

